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1. Ce este energia termo

Principalele surse de energie de pe planeta noastra sunt: combustibilii fosili (carbunii, petrolul,
gazele naturale), forta apelor curgatoare, energia atomica, lumina soarelui, vantul si forta
valurilor si a curentilor marini.

Energia electrica poate fi considerata drept energie secundara intrucat nu se poate obtine
decat ca rezultat al unor procese de conversie. Energia termica este energia continuta de
un sistem fizic, ce poate fi transmisa sub forma de caldura altui sistem fizic pe baza diferentei
dintre temperatura sistemului care cedeaza energie si temperatura sistemului care primeste
energie.

Energia termica este generata in reactoare nucleare sau in centrale termice sau centrale
termoelectrice cu cogenerare.’

Cum se produce energia termica

O centrala termoelectrica (sau termocentrald) este o centrala electrica care produce energie
electrica pe baza conversiei energiei termice obtinuta prin arderea combustibililor. Curentul
electric este produs de generatoare electrice antrenate de turbine cu abur, turbine cu gaze,
sau, mai rar, cu motoare cu ardere interna.

O centrala termoelectrica realizeaza producerea de energie electrica utilizand ca sursa
primara de energie, energia chimica a combustibililor fosili. Lantul transformarilor energetice
ce au loc intr-o termocentrala este prezentat in figura urmatoare:
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Fig. 1 Procese energetice intr-o termocentrala

' Comisia Nationald de strategie si prognoza, “Nota privind prognoza echilibrului energetic 2022-
2025”, 2022;
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Uneori sunt considerate termocentrale si instalatia care transforma energia termica provenita
din alte surse?, cum ar fi energia nucleara, solara sau geotermala, insa constructia acestora
difera fata de cea a centralelor care se bazeaza pe ardere.

Atunci cand centrala furnizeaza si caldura consumatorilor casnici sau industriali, vorbim
despre termoficare. Termoficarea reprezinta incalzirea centrald, folosind ca agent termic
apa fierbinte produsa in centrale electrice de termoficare, sau aburul uzat din diferite procese
tehnologice. Acelasi agent termic este folosit si la producerea apei calde de consum. Caldura
necesara termoficarii este obtinuta de obicei prin cogenerare in termocentrale arzand
combustibili fosili, iar mai recent se utilizeaza si biomasa.

Clasificarea termocentralelor

Dupa destinatie, termocentralele se clasifica in:

e Centrale termoelectrice (CTE), care produc in special curent electric, caldura fiind un
produs secundar. Aceste centrale se caracterizeaza prin faptul ca sunt echipate in
special cu turbine cu abur cu condensatie sau cu turbine cu gaze. Mai nou, aceste
centrale se construiesc avand la baza un ciclu combinat abur-gaz.

e Centrale electrice de termoficare (CET), care produc in cogenerare atat curent
electric, cat si caldura, care iarna predomina. Aceste centrale se caracterizeaza prin
faptul ca sunt echipate in special cu turbine cu abur cu contrapresiune.

Mod de Funcl,:ionare

Termocentralele functioneaza pe baza unui ciclu Clausius-Rankine. Sursa termica, cazanul,
incalzeste si vaporizeaza apa. Aburul produs se destinde intr-o turbina cu abur producand
lucru mecanic. Apoi, aburul este condensat intr-un condensator. Apa condensata este
pompata din nou in cazan si ciclul se reia. Turbina antreneaza un generator de curent
alternativ (alternator), care transforma lucrul mecanic in energie electrica.

Ciclul Clausius-Rankine este un ciclu din care se obtine energie electrica din energie chimica,
prin intermediul energiei termice (furnizate de combustibili fosili in cazul termocentralelor).
Ciclul Clausius-Rankine are 4 pasi de functionare (este format din doua izobare + doua
adiabate).

2 University of lllinois Grainger College of Engineering, “Innovative solution for thermal energy storage”,
2022;
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Ciclul in cazul unei termocentrale 6 1

este: t ]

° De Ia 1_2 — destindere SUPRAINCALZITOR DE ABUR
teoretica in turbina cu abur >

¢ Dela2-3 = condensarea CAZAMDE ABUR “ELECTRIC
amestecului in condensator 4 AR

e Dela 3-4 =ridicarea
presiunii apei (adiabatic) in
pompé POMPA DE ALIMENTARE

e De la 4-5 = incalzire izobara COIDEISATOR AGENT DE RACIRE
a apei in cazan

e De la 5-6 = vaporizarea apei :
in supraincalzitorul cazanului 3

Pe intelesul tuturor: sursa termica (carbunele care arde), incalzeste cazanul si vaporizeaza
apa. Aburul produs se destinde intr-o turbina cu abur producand lucru mecanic care mai
apoi este convertit in energie electrica de catre generatorul atasat de turbina. Apoi, aburul
este condensat intr-un condensator. Apa condensata este pompata din nou in cazan si ciclul
se reia.

3. Principalii factori poluani,:i F

termocentralele alimentate cu carbune

Zgura si cenusa zburatoare, denumite generic praf;
S02;

NOX;

CO2;

Metale grele — in concentratii foarte mici;

Poluarea fonica;

Poluarea radioactiva.

6. Metode de reducere a emisiilor poluante

Pentru praf: electrofiltre cu performante superioare;

Pentru SO2 - realizare instalatii de desulfurare;

Pentru NOx — modernizare cazane si arzatoare;

Pentru CO2: — reducerea consumurilor prin cresterea eficientei, captarea CO2,
descoperirea unor alte tehnologii.
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7. Termocentrale in Romania - scurt istoric

Anul 1963 - punerea in functiune a primului grup de 100 MW la CTE Ludus (lernut); Primul
grup de 100 MW din tara si cel mai mare la acea vreme;

Anul 1966 - punerea in functiune a primului grup cu turbine cu gaze de 36,5 MW la CET
Bucuresti Sud; Cel mai mare grup cu turbina cu gaze din tara;

Anul 1966 - punerea in functiune a primului grup de 200 MW la CTE Ludus (TA5); Primul
grup de 200 MW din tara si cel mai mare la acea vreme;

Anul 1967 - punerea in functiune a primului grup de 315 MW la CTE Isalnita, cel mai mare
din tara la momentul respectiv;

Anul 1977 - punerea in functiune la CTE Rovinari a primului grup de 330 MW de
constructie romaneasca (TA4); Primul grup de constructie romaneasca de 330 MW;

Anul 1977 - Termocentrala Turceni, asezata in sudul judetului Gorj, la jumatatea distantei
dintre Tg-Jiu si Craiova, cea mai mare termocentrala construita in SEN.

Energia termica in Romania

Romania este una dintre cele mai bine pozitionate piete, din punct de vedere energetic, la
nivelul UE, ocupand locul 5 la productia de petrol si gaze naturale, cu perspective importante
de crestere, daca se iau in calcul dezvoltarile din Marea Neagra si proiectele de gaze de sist.
Principalele termocentrale din Romania apartin Complexului Energetic Oltenia (CEO) SA
Targu-Jiu, ale carui sucursale electrocentrale (SE) dispun de capacitati de productie a
energiei electrice pe baza de lignit cu o putere totala instalata de 3.240 MW. Aceasta este
asigurata de 11 grupuri energetice (din cele 17 grupuri construite initial), pe baza lignitului
extras din bazinul carbonifer al Olteniei (unde se concentreaza peste 90% din rezerva de lignit
a Romaniei, cele mai mari zacaminte fiind in judetul Gorj). Exista 4 blocuri energetice de cate
330 MW fiecare la SE Turceni, 3 blocuri de cate 330 MW la SE Rovinari, 2 blocuri de cate
315 MW la SE lIsalnita si 2 blocuri de cate 150 MW la SE Craiova II.2

In conditiile in care consumul intern este unul scizut, iar preturile acopera cu greu costurile
de productie, intarirea capacitatii de export este o solutie pentru ca toata energia termo
sa-gi gaseasca un client final. Cel mai relevant document programatic in plan intern, care
abordeaza problematica Infrastructurilor Strategice in domeniul Energetic este Proiectul
Strategiei Energetice a Romaniei in Perioada 2007-2020, elaborat in luna mai 2007 si

® Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030;

* Wuchen Fu, Xiao Yan, Yashraj Gurumukhi, Vivek S. Garimella, William P. King, Nenad Miljkovic. High
power and energy density dynamic phase change materials using pressure-enhanced close contact
melting. Nature Energy, 2022;
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promovat de catre Parlamentul Romaniei. Viziunea acestuia, insda, nu mai corespunde
realitatilor actuale, fiind necesara o noua strategie energetica viabila si performanta, care sa
stabileasca liniile de dezvoltare pentru un sector cu puternice implicatii in economie si sa
permita Romaniei sa joace rolul pe care il merita pe piata europeana a energiei.

Specialistii in domeniu afirma ca Romania mai are lignit pentru inca 50 de ani (dupa ce in
ultimii 50 de ani s-a extras o cantitate de peste un miliard de tone de carbune), in timp ce
petrolul, gazele sau uraniul ar putea disparea in mai putin de 20 de ani.

Tiledre el
b k)4 b

Concluzie: Cu toate acestea, energia termo ar putea fi scoasa treptat din ecuatie, daca
productia de gaze a Romaniei ar creste in urma descoperirilor din Marea Neagra si a
eventualei exploatari a gazelor de sist. Numai ca, in contextul actual, explorarea gazelor de
sist se loveste de opozitia ferma a populatiei, ingrijorata de vicierea irecuperabila a mediului
ambiant, fiind de asteptat ca aceasta sa se intensifice in cazul exploatarii acestor resurse.®

-Energia termo, plasa de sigurantd a economiei”, articol disponibil online:
https://intelligence.sri.ro/energia-termo-plasa-de-siguranta-economiei/.
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Despre Future Energy Leaders Romania

Future Energy Leaders Romania (FEL Romania) este programul de tineret al Comitetul National Roméan al Consiliului
Mondial al Energiei (CNR-CME) si face parte din reteaua globald a Future Energy Leaders, dezvoltatd de World Energy
Council.

FEL Roménia este o retea de tineri profesionisti ce dezbat idei si dezvolta proiecte. Printre obiectivele programului se
numaré profesionalizare tinerilor din energie si dezvoltarea competentelor necesare celei de-a 4-a revolutii industriale,
cresterea gradului de angajabilitate si prezenta mai mare a tinerilor in pozitii de decizie. FEL Roménia isi propune de
asemenea sa fie o platforméd de comunicare si cooperare intre noua generatie si actuala elita din domeniul energiei,
cooperare pe care o consideram vitald pentru o bunéd dezvoltare a sectorului energetic si modul in care acesta
interactioneaza cu alte domenii. FEL Romania isi propune sa accelereze tranzitia cétre o economie bazatd pe energie
curata si reducerea impactul negativ pe care energia il are asupra mediului.
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